
Schaltraum-Tür
muss zugänglich sein

Wandhydrant
muss zugänglich sein

Wandhydrant
muss zugänglich sein

mobile Trennwand

0,50 m

Alternative
mit / ohne Trennwand

2,55 m

2,60 m

3,00 m

2,25 m

2,50 m

3,15 m

3,55 m

4 x 3 m

5 x 2 m

6 x 2 m

18 x 3 m

18 x 3 m

8 x 3 m

12 x 3 m

4 x 3 m

5 x 3 m

5 x 3 m

5 x 3 m

5 x 3 m

5 x 3 m

5 x 3 m

5 x 3 m

5 x 2 m

5 x 2 m

5 x 2 m

4 x 2 m

4 x 2 m

6 x 3 m

7 x 3 m

10 x 3 m

17 x 3 m17 x 2 m17 x 3 m15 x 2 m

13 x 3 m

7 x 3 m

5 x 2 m

10 x 2 m

10 x 3 m

4 x 2 m

7 x 2 m

8 x 2 m

7 x 3 m

4 x 2 m

8 x 3 m

2,70 m

2,50 m

2,75 m

2,40 m

2,65 m

2,80 m

2,30 m

2,20 m

2,45 m 2,45 m

2,40 m

> 3,30 m

F

Feuerlöscher -
muss ggf. außerhalb des
Standes aufgestellt werden

230 V

230 V

230 V

230 V
1 x 63 A
1 x 16 A

230 V

230 V

230 V

230 V

230 V

230 V

230 V

230 V
1 x 63 A
1 x 16 A

230 V

230 V

2 x 230 V
1 x 63 A
1 x 16 A

230 V
1 x 63 A
1 x 16 A

230 V
3 x 16A

1 x 32 A

230 V
1 x 32 A

230 V

3 x 230 V

32 A

1 x 63 A
1 x 32 A

2 x 230 V
1 x 63 A

230 V
1 x 63 A

230 V

230 V
1 x 63 A

230 V

1 x 125 A

1 x 63 A

230 V

1 x 230 V
1 x 63 A

130 V
1 x 63 A

2230 V
1 x 63 A

230 V
4 x 230 V 4 x 230 V

1 x 63 A
1 x 125 A
1 x 63 A

1 x 63 A

125 A

32 A

Pfalzbau Ludwigshafen

Parkettgeschoß
Messeplan

Messeplan
Parkettgeschoß

Konzertsaal: 333 qm Ausstellungsfläche

Kammersaal: 105 qm Ausstellungsfläche

Konzert- u. Kammersaal (verb.): 434 qm Ausstellungsfläche

Oberes Foyer: 367 qm Ausstellungsfläche

5 x 2 m

Oberes Foyer

Konzertsaal

Kammer-
saal

Lorient
(Tg. 6)

Dessau-
Roßlau
(Tg. 5)

Aufzug

Feuerwehr Sanitäter


